Biosolve Plus

Uniwersalny preparat myjacy
do usuwania uciazliwych zanieczyszczen

Silnie dziatajacy preparat o odczynie alkalicznym
Znakomite wtasciwosci odtluszczajace i myjace
Do wykorzystania:
- w przetworstwie spozywczym
- w zaktadach wylegowych
- na fermach zwierzat gospodarskich

NAZWA:
Biosolve Plus

SKLAD

Wysoko zasadowa mieszanina niejonowych oraz amfoterycznych srodkéw powierzchniowo czynnych w wodnym roztworze
z dodatkiem biodegradowalnego sekwestranta, ktéry zwieksza skutecznos¢ mycia w twardej wodzie.

Zawiera 5% Ilub wiecej ale nie mniej niz 15%: niejonowych zwigzkéw powierzchniowo czynnych, organicznych
sekwestrantéw i wodorotlenku sodu. Zawiera mniej niz 5%: amfoterycznych zwigzkéw powierzchniowo czynnych i
substancji pomocniczych.

Biosolve Plus speilnia wymagania odnosnie biodegradowalnosci wprowadzone Rozporzadzeniem UE w sprawie
detergentéw (648/2004/EC).

WIELKOSC OPAKOWANIA:
5 litréw

ZASTOSOWANIE
Opracowany specjalnie do usuwania ucigzliwych zanieczyszczen pochodzenia zwierzecego (np. zaschnietych warstw

®
odchodoéw) oraz zanieczyszczen organicznych, w szczegdlnosci ttuszczéw i smarow. Biosolve Plus to preparat idealny
do uzycia w wylegarniach, fermach zwierzat produkcyjnych i w zaktadach przetwarzajgcych zywnos¢ pochodzenia
zwierzecego.

SPOSOB UZYCIA

Spryskiwanie

Przygotuj recznie lub ustaw w urzadzeniu spryskujgcym roztwor uzytkowy o stezeniu w zakresie 0,25-1%

(1:400-1:100).

W szczegdlnych przypadkach, przy silnych zabrudzeniach, moze by¢ pozgdane wyzsze stezenie.

Czyszczone powierzchnie nalezy spryskac uzywajgc dyszy wytwarzajgcej niskie cisnienie w ilosci 500 ml/m>.

Uzycie wody o temperaturze 60-65 °C zwiekszy skutecznos¢ preparatu w sytuacjach silnego zabrudzenia smarami lub
tluszczami. Przed spitukaniem roztworu czysta wodg pod wysokim cisnieniem, pozostaw roztwér na czyszczonej
powierzchni przez co najmniej 20 minut.

Zastosowanie piany

Przygotuj recznie lub ustaw w urzadzeniu spryskujacym roztwor uzytkowy o stezeniu w zakresie 0,50-2% (1:200 -1:50).

W szczegolnych przypadkach, przy silnych zabrudzeniach, moze by¢ pozadane wyzsze stezenie.

2
Uzywajagc koncowki spieniajgcej, pokryj czyszczong powierzchnie iloscig 250 ml/m . Pozostaw roztwér na mytej
powierzchni przez 20 minut, a nastepnie sptucz czysta wodg pod wysokim cisnieniem.
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