Data wystawienia: 23.03.2020 r. Wersja: 1.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

2.2

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: CHEMOSTERIL
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substangji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: produkt do higienicznej dezynfekcji skory rak oraz dezynfekcji powierzchni
majacych jak i nie majacych kontaktu z zywnoscia, w zaktadach przetworstwa
spozywczego: mleczarstwie, przetworstwie miesnym i drobiarskim, browarach
i przemysle napojowym, kuchniach zbiorowego zywienia, przetworstwie
owacowo-warzywnym, piekarnie, szkoly i baseny. Produkt stosowany do
dezynfekgji powierzchni urzadzen i mebli odpornych na dziatanie alkoholi
w obiektach uzytecznosci publicznej i przemystowej.
Zastosowania odradzane: nie okreslono,
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca: CHEM-KWAS Zbigniew Kowalczyk
Adres: ul. Mickiewicza 16/1, 11-320 Jeziorany, Polska
Telefon/Fax: +48 89 526 52 65/ +48 89 256 52 65
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: chemkwas@o2.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Osrodki Informacji Toksykologicznej: +58 682 04 04 (Gdansk), +12 411 99 99 (Krakow), +61 847 69 46 (Poznan),
+ 48 607 218 174 (Warszawa).
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
Wysoce tatwopalna ciecz i pary. Dziata drazniaco na oczy.

Elementy oznakowania
Piktogram okreslajgcy rodzaj zagrozenia i hasto ostrzegawcze

NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H319 Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiggniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

P102 Chronic przed dzie¢mi.

P210 Przechowywat z dala od Zrédet ciepta, goracych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia

iinnych zrédet zaptonu. Nie palié.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac woda przez kilka minut. Wyja¢
soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je fatwo usunaé. Nadal ptukad.

P403+P235 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac w chtodnym miejscu.

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie
z krajowymi przepisami.
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2.3 Inne zagrozenia
Komponenty mieszaniny nie spelniaja kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem Xl Rozporzgdzenia REACH.
Sekcja 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.1 Substancje
Nie dotyczy.
3.2  Mieszaniny
Numer CAS: 64-17-5 etanol’
Numer WE: 200-578-6 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319
Numer indeksowy: 603-002-00-5 60-70 %
Numer rejestracji whasciwej: Stezenie graniczne:
01-2119457610-43-XXXX Eye Irrit. 2 H319: C > 50%
Numer CAS: 67-63-0 propan-2-ol’
Numer WE: 200-661-7 Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
Numer indeksowy: 603-117-00-0 5-15%
Numer rejestracji whasciwe]:
01-2119457558-25-XXXX
Numer CAS: 56-81-5 glicerol’
Numer WE: 200-289-5 substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie 159
Numer indeksowy: - 0
Numer rejestracji whasciwej: -
Numer CAS: 67-56-1 metanol 2
Numer WE: 200-659-6 Flam. Lig. 2 H225, Acute Tox. 3 H331, Acute Tox. 3 H311, Acute Tox. 3
Numer indeksowy: 603-001-00-X | H301, STOT SE 1 H370 < 3%
Numer rejestracji wlasciwej; - Stezenia graniczne:
STOT SE 1 H370: C 2 10 %; STOTSE2 H371:3% < C < 10%
Numer CAS: 78-93-3 butan-2-on '?
Numer WE: 201-159-0 Flam. Lig. 2 H225; Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H336
Numer indeksowy: 606-002-00-3 < 1%
Numer rejestracji whasciwej:
07-2119457558-25-XXXX
1 - substancja z okreélona na poziomie krajowym wartoécia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w $rodowisku pracy.
2 - substancja z okreslong na poziomie unijnym wartoécig dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.
Pelna tresé zwrotéw H w sekgji 16.
Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy
4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
W kontakcie ze skéra: produkt przeznaczony do dezynfekcji skory. W przypadku niepokojacych objawow
skontaktowac sie z lekarzem.
W kontakcie z oczami: ptukaé duza iloscia czystej wody przez kilka minut. Chroni¢ niepodraznione oko, wyjaé
szkta kontaktowe. Skonsultowac sie z lekarzem okulistg w razie niepokojacych objawéw.
W przypadku spozycia: nie wywotywac wymiotéw. Nigdy nie podawaé niczego do ust osobie nieprzytomnej.
Skonsultowac sie z lekarzem, w razie wystapienia niepokojacych dolegliwosci.
Po narazeniu droga oddechows: wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze, zapewni¢ ciepto i spokdj.
W przypadku wystapienia niepokojacych dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.
4.2  Najwazniejsze ostre i opéinione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skoéra: w przypadku diugotrwatego kontaktu mozliwe zaczerwienienie, wysuszenie, pekanie
skory, odthuszczenie.
W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, podraznienie.

Po_potknigciu: mdtoéci, wymioty, zaburzenia réwnowagi i koordynacji, objawy podobne do upojenia
alkoholowego.

Po inhalagji: w przypadku duzego stezenia par produkt moze powodowac béle, zawroty gtowy.
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4.3

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania
z poszkodowanym

Decyzje o sposobie postepowania ratunkowego podejmuije lekarz po doktadnej ocenie stanu poszkodowanego.
Leczy¢ objawowo.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: srodki pianotwércze odporne na alkohol, mgta wodna, proszki gasnicze, CO,.
Niewtasciwe érodki gasnicze: woda w petnym strumieniu — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina

W warunkach pozaru moga wydzielac sie szkodliwe gazy, zawierajace m. in. tlenki wegla. Unika¢ wdychania
produktow spalania, moga stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Nosi¢ srodki ochrony ogélnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywac w zagrozonej ogniem strefie
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem
powietrza. Nie dopusci¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.
Produkt jest wysoce tatwopalny. Zagrozone ogniem zbiomiki chiodzi¢ z bezpiecznej odlegtosci rozpylonym
strumieniem wedy. Pary sa ciezsze od powietrza, moga rozprzestrzeniaé sie wzdhuz podtogi do odlegtych zrodet
zaptonu i stwarzac zagrozenie cofajacym sie ptomieniem.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do érodowiska

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne srodki ostroznoéci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla_osob nienalezacych do personelu likwidujgcego skutki awarii: ograniczyC dostep osdb postronnych
do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W przypadku duzych uwolnien
odizolowac zagrozony obszar. Nie wdychaé par. Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Oddali¢ wszelkie zrédia
zaptonu, ugasic otwarty ogien, nie palic. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej.

Pla osob likwidujacych skutki awarii: dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat wytacznie
przeszkolony personel. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci
mieszaniny nalezy poczyni¢ kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia sie w srodowisku naturalnym.
Powiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym. Wyciek zebra¢ za pomocg niepalnych materiatow
wchfaniajacych ciecze (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i umieicié w zamykanych

pojemnikach. Zebrany material potraktowac¢ jak odpady. Oczysci¢ i przewietrzy¢ zanieczyszczone miejsce.
Nie stosowac narzedzi iskrzacych.

Odniesienia do innych sekgji

Postepowanie z odpadami produktu - patrz sekgja 13. Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Pracowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny. W czasie pracy nie jes¢, nie pi¢, nie palic. Unika¢
kontaktu z oczami. Przed przerwa i po zakonczeniu pracy umy¢ rece. Zapewni¢ wlasciwg wentylacje.
Wyeliminowac zrédta zaptonu — nie uzywaé otwartego ognia, nie pali¢, nie uzywac narzedzi iskrzacych. Uziemié
stosowany sprzet.
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7.3

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac tylko w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywac razem
z Zywnoscia, Srodkami spozywczymi i paszami dla zwierzat. Unika¢ bezposredniego nastonecznienia, zrédet ciepta
i zaptonu. Nie przechowywac razem z substancjami niekompatybilnymi (patrz podsekcja 10.5).

Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekeji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/érodki ochrony indywidualnej

8.1

Parametry dotyczace kontroli

Specyfikacja NDS NDSCh NDSP DSB
etanol [CAS 64-17-5] 1900 mg/m? — —_ —
propan-2-ol * [CAS 67-63-0] 900 mg/m? 1200 mg/m? == —
butan-2-on* [CAS 78-93-3] 450 mg/m? 300 mg/m? . o=
metanol* [CAS 67-56-1] 100 mg/m? 300 mg/m? — —_
glicerol - frakcja wdychalna [CAS 56-81-5] 10 mg/m? — — —

* wchtanianie substancji przez skore moze by¢ tak samo istotne jak przy narazeniu droga oddechowa.
Podstawa prawna: Dz. U. 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.

Zalecane procedury monitorowania

Nalezy zastosowal procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w  powietrzu
oraz procedury kontroli czystoéci powietrza w miejscu pracy - o ile sa one dostepne i uzasadnione na danym
stanowisku — zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw
panujacych w miejscu narazenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy.
Tryb, rodzaj i czestotliwos¢ badan i pomiaréw powinny spetniaé wymagania zawarte w rozporzadzeniu
MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z p6zn. zm.).

Wartosci DNEL dla komponentéw

etanol propan-2-ol

Droga narazenia Schemat narazenia DNEL (pracownicy) DNEL (pracownicy)

Dlugoterminowe ogdlnosystemowe 950 mg/m? 500 mg/m?
inhalacja
Ostre skutki ogblnosystemowe 1900 mg/m?
skora Diugoterminowe ogdlnosystemowe 343 mg/kg m.c./dzien 888 mg/kg m.c/dzien

Droga narazenia Schemat narazenia DNEL (konsumenci) DNEL (konsumenci)

Diugoterminowe ogdlnosystemowe 114 mg/m? 83 mg/m3
inhalacja
Ostre skutki ogolnosystemowe 950 mg/m?
skora Ditugoterminowe ogdlnosystemowe 206 mg/kg m.c./dzien 319 mg/kg m.c./dzien
doustnie Diugoterminowe ogdlnosystemowe 87 mg/kg m.c./dzien 26 mg/kg m.c./dzien

Wartoéci PNEC dia komponentdw

etanol propan-2-ol
PNEC Wartosé Faktor Wartosé Faktor

woda stodka 0,96 mg/! 10 140,9 mg/I 1
woda morska 0,79 mg/! 100 140,9 mg/| 1
osad wody stodkiej 3,6 mg/kg suchej masy - 552 mg/kg suchej masy
osad wody morskiej 2,9 mg/kg suchej masy - 552 mg/kg suchej masy
gleba 0,63 mg/kg suchej masy 1000 28 mg/kg suchej masy
oczyszczalnia sciekow 580 mg/I 10 2251 mg/! 1
okresowe uwalnianie 2,75 mg/l 100 140,9 ma/l 1

str. 4/9




Data wystawienia: 23.03.2020 r.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

8.2  Kontrola narazenia
Przestrzegac ogolnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jeé¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Przed
przerwa i po zakonczeniu pracy doktadnie umyc rece. Unikaé kontaktu z oczami. Zanieczyszczona odziez zdjaé
i upra¢ przed ponownym uzyciem. W miejscu pracy nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Ochrona rak i ciata: produkt do stosowania na skére. Jednak w sytuacjach awaryjnych stosowaé odpornych na
alkohole rekawic ochronnych o poziomie skutecznosci 2 lub wigkszym.
Ochrona oczu: zalecane okulary ochronne w przypadku ryzyka zanieczyszczena oczu.
Ochrona drég oddechowych: nie jest wymagana w przypadku whasciwej wentylagji.
Stosowane srodki ochrony indywidualnej musza spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu 2016/425/UE. Pracodawca
obowigzany jest zapewni¢ srodki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynnoséci oraz spetniajgce wszystkie wymagania
jakosciowe, w tym réwniez ich konserwacje i oczyszczanie.
Kontrola narazenia Srodowiska
Unika¢ zrzutow do érodowiska, nie wprowadzaé duzych iloéci do kanalizacji. Ewentualne emisje z ukfadow
wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z wymaogami
prawa o ochronie srodowiska.
Sekcja 9: Wlhasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
stan skupienia/postac: ciecz
barwa: bezbarwna
zapach: charakterystyczny, alkoholowy
prog zapachu: nie oznaczono
wartos¢ pH (10 g/I): 6
temperatura topnienia/krzepniecia: - 40 °C (etanol)
poczatkowa temperatura wrzenia
i zakres temperatur wrzenia: 78,3 °C (etanol)
temperatura zaptonu: <23°C
szybkos¢ parowania: nie oznaczono
palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy
gorna/dolna granica wybuchowosci: 15% 0bj./3,5 % obj. (etanol)
preznosc par (25 °C): 78,7 hPa (etanol)
gestosc par: nie oznaczono
gestosé: 0,88 g/cm’
rozpuszczalnosc: rozpuszcza sie w wodzie
wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: nie oznaczono
temperatura samozaptonu: 425 °C (etanol)
temperatura rozktadu: nie oznaczono
whasciwosci wybuchowe: nie wykazuje
whasciwosci utleniajace: nie wykazuje
lepkosc: nie oznaczono
9.2 Inneinformacje
Brak wynikow dodatkowych badan.
Sekcja 10: Stabilnos$¢ i reaktywnos¢
10.1 Reaktywnosé
Produkt reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Pary produktu moga tworzy¢ mieszaniny
wybuchowe z powietrzem. Patrz takze sekcja 10.3 - 10.5.
10.2 Stabilnosé chemiczna

Przy prawidtowym uzytkowaniu i przechowywaniu produkt Jest stabilny.
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Produkt moze reagowa¢ z metalami lekkimi z wydzieleniem wodoru. Mozliwoé¢ niepozadane] reakgi

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakdji
z niektorymi tworzywami sztucznymi.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Unikac bezposredniego nastonecznienia, Zrédet zaptonu i ciepta.
10.5 Materialy niezgodne
Silne utleniacze, kwasy, metale lekkie.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1  Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos$c komponentéw

etanol [CAS 64-17-5]

LCso (inhalacja, szczur):
LCso (inhalacja, mysz):
LDso (doustnie, szczur):
LDso (doustnie, mysz):
LDso (doustnie, krolik):

propan-2-ol [CAS 67-63-0]

LCso (inhalacja, szczur):
LDso (doustnie, szczur):
LDsg (skora, krolik):
butan-2-on [CAS 78-93-3]
LDso (doustnie, szczur):
metanol [CAS 67-56-1]
LDsq (doustnie, szczur)
LDLy(cztowiek, doustnie)
LCs (szczur, inhalacja)
LDsg (krolik, skora)

Toksycznos¢ mieszaniny

Toksycznosé ostra

ATEmix (doustnie)
ATEmix (skora)
ATEmix (inhalacja)

20 000 ppm/10h
39 mg/m?®/4h
7 060 mg/kg
3 450 mg/kg
6 300 mg/kg

> 5 mg/l/4h
> 2 000 mg/kg
> 2 000 mg/kg

2 054 mg/kg

5 628 mg/kg

143 mg/kg

85120 mg/m? (10h)
>20000 mg/kg

> 2000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 20 mg/!

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s3 spelnione.

Dziatanie zrace/draznigce na skore

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikagji nie sg spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy

Dziata drazniaco na oczy.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetione.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostgpne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
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Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc¢

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikagji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie s3 spenione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Toksycznos¢ komponentéw

etanol

Toksycznosc dla ryb LCso 13000 mg/I1/96h (Salmo gairdneri)
Toksycznosc dla dafni ECso 12340 mg/I/48h (Daphnia magna)
Toksycznosc¢ dla alg ECso 275 mg/l/72h (Chlorella vulgaris)
propan-2-ol

Toksycznosc dla ryb LCso > 100 mg/|/48h (Leuciscus idus melanotus)
Toksycznosc dla dafni ECso > 100 mg/|/48h (Daphnia magna)
Toksycznosc dla alg ECso > 100 mg/1/72h (Scendesmus subspicatus)

Toksyczno$é mieszanin

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla $rodowiska.
12.2 Trwatosc i zdolnoé¢ do rozkladu

Zawarte w produkcie komponenty tatwo ulegaja biodegradacji.
12.3 Zdolnosé¢ do bioakumulagji

Nie nalezy spodziewac sie bioakumulacji.
12.4 Mobilnoi¢ w glebie

Produkt lotny, po uwolnieniu odparowuje. Produkt przenika do gleby. Rozpuszcza sie w wodzie i rozprzestrzenia
w srodowisku wodnym.

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Komponenty mieszaniny nie spetniaja kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem Xl Rozporzadzenia
REACH.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosé
innych szkodliwych skutkow oddziatywania poszczegéinych sktadnikéw mieszaniny na érodowisko {(np. zdolnos¢
do zaburzania gospodarki hormonalnej, wplyw na wzrost ocieplenia globalnego)

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Zalecenia_dotyczace mieszaniny: nie wprowadza¢ do kanalizagji. Utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Kod odpadu nalezy nada¢ w migjscu jego wytwarzania.
Zalecenia dotyczace zuzytych opakowan: odzysk / recykling / likwidacje odpadéw opakowaniowych

przeprowadzac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Tylko opakowania catkowicie oproznione moga byé
przeznaczone do recyklingu.

Unijne akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z pdin. zm. i 94/62/WE wraz z pozn. zm.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z pézn. zm.; Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pé#n. zm.
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Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
UN 1987

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ALKOHOLE |.N.O (etanol, propan-2-ol)
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
3
14.4 Grupa pakowania
Il
14.5 Zagrozenia dla $srodowiska

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach
transportowych.

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Podczas manipulowania tadunkiem zaktada¢ $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcja 8. Oddali¢ zrodta
zaptonu.

14.7 Transport luzem zgodnie z zalacznikiem 1l do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011, nr 63, poz. 322 wraz z pdin. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezef i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286 wraz z pézn. zm.).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r, (Dz. U. 2013, poz. 21 wraz z p62n. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888
wraz z poin, zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. 2020, poz. 10).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarédw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166 wraz z pézn. zm.).
Umowa europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z pozn. zm.
1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z pozn. zm.
2015/830/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH).
2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw oraz uchylajaca
niektore dyrektywy wraz z pézn. zm.
94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych wraz z pézn. zm.
2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o produktach biobéjczych (Dz. U. 2015, poz. 1926).
528/2012/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostepniania na rynku
i stosowania produktow biobdjczych.

str. 8/9




Data wystawienia: 23.03.2020 r. Wersja: 1.0/PL

KARTA CHARAKTERYSTYKI

15.2  Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa dla mieszaniny nie jest wymagana.

Sekcja 16: Inne informacje

Peten tekst zwrotow H z sekgji 3 karty

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H301 Dziafa toksycznie po potknieciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H319 Dziata drazniaco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H370 Powoduje uszkodzenie narzaddw.

Wyjasnienie skrotow i akronimow

PBT Substancje trwate, wykazujace zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczne

vPvB Substancje bardzo trwate i wykazujace bardzo duza zdolnoé¢ do bioakumulagji
NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne SteZenie w materiale Biologicznym

PNEC Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w $rodowisku

DNEL Poziom nie powodujacy zmian

Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna kat. 2

STOTSE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe kat.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy kat. 2Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna kat. 2
Acute Tox. 3 Toksycznosc ostra kat. 3

STOT SE 1 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe kat. 1
Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegdinosci odbyé odpowiednie szkolenie stanowiskawe. Osoby zwiazane
z transportem materiatow niebezpiecznych w myél umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio przeszkolone w

zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogéline, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa)
Odniesienia do kluczowej literatury i zroédet danych

Karta zostata opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczeg6lnych sktadnikow, danych literaturowych,
internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy | dodwiadczenia,

z uwzglednieniem aktualnie obowiazujacych przepiséw prawnych.
Procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny

Klasyfikacji dokonano na podstawie danych fizykochemicznych mieszaniny i zawartoéci  skiadnikéw
niebezpiecznych metoda obliczeniowa w oparciu o wytyczne rozporzadzenia 1272/2008/WE (CLP) wraz z pozn.

zm.

Dodatkowe informacje

Karta wystawiona przez: »THETA" Doradztwo Techniczne

Powyzsze informacje powstaly w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadana w tym zakresie przez producenta. Nie stanowia one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
whasciwosci. Nalezy je traktowa¢ jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu
produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnoici za niewhagciwe wykorzystanie powyiszych informacji

oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiazujacych w tej dziedzinie.

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajacej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej fragmentow bez uprzedniej zgody firmy

THETA Doradztwo Techniczne Tomasz Gendek jest zabronione.
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